HP Leicht

Haftputzgips

Gipsleicht-Putztrockenméortel DIN EN 13279-1 B4
Fur Oberflachenqualitat Q1 - Q3
Besonders leicht und ergiebig

Fur den Innenbereich; auch in hauslichen Kichen und
Badern. Bestens auch als Reparaturputz geeignet.

Produktbeschreibung

Mobau Pro HP Leicht Fix ist ein werkseitig vorgemisch-
ter Gipsleicht-Putztrockenmaortel DIN EN 13279-1
B4/20/2 mit Haftzusatzen und feinen Zuschlagen far
den Verputz von Wanden und Decken innerhalb von
Gebauden, auch in hauslichen Kiichen und Badern. Ge-
eignet flr die Verarbeitung von Hand zur Herstellung
von einlagigen Innenputzen auf Beton, Mauerwerk und
Bestandsputzen. Ideal auch zur Putzausbhesserung auf
Kleinfladchen (Haft- und Reparaturputz).

Produktvorteile

m Hohe Ergiebigkeit mit > 1.200 |/t Nassmortel

®m Raumklimaregulierend, nichtbrennbar,
diffusionsoffen,

m geringe Warmeleitfahigkeit

m Luftdichtheitsebene flr die Gebaudehdlle

Produkteigenschaften

m Haftverstarkt fir gefligedichte Putzgriinde wie Beton
oder Kalksandstein

m Einlagiges Putzen bis 35 mm Schichtdicke,

punktuell min. 5 mm und max. 50 mm.

Empfohlene Putzdicke 10 mm

Hohe Standfestigkeit und gutes Flllvermégen

Geschmeidiges Verarbeiten

Geringes Mortelgewicht

Gutes Wasserruckhaltevermégen

Verklrzte Verarbeitungszeit von 60 Minuten, daher

Bestens auch als Reparaturputz geeignet.

2120 m%/t

bei 10 mm
Putzdicke

Untergriinde

Der Putzgrund muss trocken, saug- und tragfahig,
formstabil, staub- und frostfrei sein. Sinterschichten,
Rlckstande und Verunreinigungen jeder Art beseitigen.
Vorbereiten des Putzgrundes und Aufbringen des Mér-
tels nicht bei Temperaturen unter +5 °C. Bei stark sau-
genden Putzgriinden oder Mischmauerwerk vor dem
Verputzen ein geeignetes Grundiermittel oder eine ge-
eignete Aufbrennsperre, bei dichten und/oder schwach
saugenden Putzgriinden wie Beton (Restfeuchte

< 3 Masse-%) eine geeignete Haftbriicke auftragen.
Grundierungen/Haftbricke stets vollstandig trocknen
lassen.

Verarbeitung

Sackinhalt ohne Beimischung von Fremdmaterial mit
ca. 18 - 20 L sauberem Wasser mischen. Innerhalb von
20 Minuten das Material aufziehen und ebenflachig
ausrichten. Nach dem Versteifen die Oberflache leicht
annassen, filzen und glatten. Als Ansetzflache fir Flie-
sen/Platten Oberflache nur rau abziehen. Oberflache
auch frei strukturierbar. Nach Fertigstellung des Putzes
ist Querluftung erforderlich, um Gberschissige Feuchte
abzufihren. GefaBe und Werkzeuge sofort nach Ge-
brauch mit Wasser reinigen.




Lieferung, Lagerung & Sicherheitshinweise

MERKMAL | HERSTELLERANGABE

Lieferform 30 kg Sack

Lagerfahigkeit ca. 6 Monate lagerfahig; ungeoffnete
Originalgebinde trocken auf Palette
lagern. Vor Feuchtigkeitsaufnahme
und Frost schitzen. Geéffnete Gebinde
luftdicht verschlieBen und zeitnah
verarbeiten

Sicherheitshinweise siehe Sicherheitsdatenblatt

Technische Eigenschaften

MERKMAL HERSTELLERANGABE

Normung Gipsleicht-Putztrockenmaortel
DIN EN 13279-1 B4/20/2

Putzdicke Wand: Punktuell min. 5 mm,
punktuell max. 50 mm
Decke: Punktuell min. 5 mm,
max. Putzdicke 15 mm
Empfohlene Putzdicke: 10 mm
Putzdicke unter Fliesen: min. 10 mm

Druckfestigkeit > 2,0 N/mm?

Ergiebigkeit >1.200 U/t
> 120 m?/t bei 10 mm Auftragsstarke
> 3,6 m? je 30-kg-Sack

Wasserbedarf ca. 18 - 20 | je 30-kg-Sack

Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten

Warmeleitfahigkeit A, =ca. 0,28 W/mK
(Tabellenwert)

Wasserdampfdiffusi- pca. 10
onswiderstandszahl

Brandverhalten Baustoffklasse A1, nicht brennbar

Hergestellt fur:
Mobau Pro GmbH & Co. KG

Am Sodagraben 4 - 50127 Bergheim
info@mobau-pro.de - www.mobau-pro.de

Besonders zu beachten

m Nicht unter +5 °C, nicht Gber +35 °C Untergrund- und
Umgebungstemperatur verarbeiten.

m Beim Verputzen darf Normalbeton die Restfeuchte
mit einem Masseanteil von 3% im oberflachennahen
Bereich bis 3 cm Tiefe nicht Gberschreiten.

m Materialwechsel im Untergrund erfordern ggf. beson-
dere MaBnahmen, z.B. eine Armierung des Putzes.

m Verpackung optimal entleeren und Wiederverwer-
tung zufthren.

= Werte kdnnen je nach Putzgrund, Umgebungstempe-
ratur und Verarbeitungsbedingungen abweichen.

m Verbrauchs-, Mengen- und Ausfiihrungsangaben sind
Naherungswerte, die in der konkreten baulichen
Situation fachgerecht zu prifen sind. Endgulltige
Eigenschaften von Mobau Pro Produkten erst durch
Verfestigung am Baukérper in Abhangigkeit von Pla-
nung, Ausfilhrung und Baustellenbedingungen.

m Allgemein anerkannte Regeln der Bautechnik, Nor-
men, Richtlinien, handwerkliche Regeln und techni-
sche Hinweise sowie Ausfihrungsbestimmungen von
Fremdherstellern bei kombinierter Anwendung mit
Mobau Pro Produkten beachten.

m |eistungserklarung und Sicherheitsdatenblatt erhalt-
lich unter www.mobau-pro.de

= |m Ubrigen EN 13914-2, DIN 18550-2 und VOB-C ATV
DIN 18350 beachten.

Hersteller:

VG-ORTH GmbH & Co. KG

Holeburgweg 24 - 37627 Stadtoldendorf

Tel. +49 (0) 5532 505-0 - E-Mail: info@vg-orth.de




