Acryl Dichtstoftf

Fiir Innen und AuBen

m Hochwertiger, einkomponentiger Dichtstoff aus

4 Acrylatdispersions-Basis

m Guten Haftung auf feuchten, saugenden Untergriinden sowie
Hart-PVC, beschichtetem Holz und eloxiertem Aluminium

\ 4 m Nach vollstandiger Aushartung anstrichvertraglich (nach DIN 52452)

Mobau Pro Acryl Dichtstoff ist speziell zum Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen im Innen- und
AuBenbereich, mit nur geringer Beanspruchung geeignet.

m sehr gut verarbeitbar m sehr gute Haftung m Uberstreichbar

Technische Daten: Mobau Pro Acryl weiB 310 ml
Materialbasis Acrylharzdispersion
Aushartungssystem physische Trocknung
Dichte 1.7 g/ml
Viskositat standfest
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C
Temperaturbestandigkeit -20°C bis +80°C
(*) Hautbildungszeit (20°C/65% rel. LF) ca. 10 - 20 Minuten
(*) Aushartung (20°C/65% rel. LF) ca. 2 mm/24h
bzw. nach 6 bis 7 Tagen (Fugendimension: 6x6mm)
Maximale Bewegungsaufnahme in der Praxis 10.0 %
Lagerfahigkeit 12 Monate bei trockener,
kahler und frostfreier Lagerung zwischen +5°C und 25°C
Farbtone weiB, grau

Die Angaben beziehen sich auf ein vollstandig ausgehartetes Produkt.
(*) Diese Werte kénnen variieren durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats.
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Eigenschaften:

Mobau Pro Acryl Dichtstoff ist eine standfeste, einkomponentige
Dichtmasse auf Acrylatdispersionsbasis. Mobau Pro Acryl Dichtstoff
lasst sich einfach verarbeiten, auch auf leicht feuchten Untergriinden.
Mobau Pro Acryl Dichtstoff verfligt Uber ausgezeichnete Hafteigen-
schaften auf unterschiedlichsten Bauuntergriinden, insbesondere auf
saugenden Untergriinden sowie auf Hart-PVC, beschichtetem Holz
und eloxiertem Aluminium. Mobau Pro Acryl Dichtstoff ist nach voll-
standiger Aushartung Uberputz- und Uberstreichbar mit handelstbli-
chen wassrigen Farbsystemen.

Fugenabmessungen, Hinterflllung:
Minimale Fugenbreite: 5 mm
Maximale Fugenbreite: 20 mm
Minimale Tiefe: 5 mm

Empfohlen: Fugentiefe = Fugenbreite

Vorbereitung der Haftflachen:

Die Fugenflanken bzw. Haftfldchen missen tragfahig und frei von
Schmutz, Staub, Fett, Ol und anderen Fremdstoffen sein. Der Unter-
grund darf feucht, aber nicht nass sein (kein stehendes Wasser). Zur
Vermeidung einer 3-Flanken-Haftung missen Bewegungsfugen mit
einer PE-Rundschnur hinterfillt werden. Bei stark saugendem Unter-
grund wie Porenbeton, Porenziegel und Kalksandstein grundieren mit
einer Mischung aus 1/3 Acryldichtstoff und 2/3 Wasser, und nach
einer AblUftzeit von ca. 60 min. den Dichtstoff auftragen. Fugenrander
ggf. entsprechend der erforderlichen Fugendimension mit handelsibli-
chem Klebeband z.B. Fugenband abkleben.

Verarbeitung:

Mobau Pro Acryl Dichtstoff unter Flankendruck gleichmaBig und bla-
senfrei einbringen. Uberschiissigen Dichtstoff vor der Hautbildung mit
geeignetem Werkzeug, z.B. Glattspachtel und unter Zuhilfenahme
von klarem Wasser abziehen, um einen guten Kontakt mit den Fugen-
flanken bzw. zum Untergrund sicherzustellen. Uberschiissiges ablau-
fendes Glattwasser sofort entfernen, um eine Verunreinigung der Fu-
genrandbereiche und angrenzender Bauteile zu vermeiden. Wahrend
der Durchhartungsphase des Dichtstoffes ist fir eine gute Bellftung
zu sorgen. Nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr. Mindes-
tens 2 Tage vor Spritzwasser schiitzen. Angebrochene Kartuschen
maoglichst bald verbrauchen. Dichtstoff Verunreinigungen lassen sich
im frischen Zustand mit Wasser entfernen. Im abgebundenen Zustand
ist Mobau Pro Acryl Dichtstoff nur noch mechanisch zu entfernen.
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Verbrauch:

Bei 6 x 6 mm Fugenquerschnitt reicht die Kartusche flr ca. 9,00 Lauf-
meter. Der Verbrauch pro Laufmeter Fuge lasst sich durch die
Formel: 310: ((Fugenbreite mm) x (Fugentiefe mm)) errechnen.

Besondere Hinweise:

Mobau Pro Acryl Dichtstoff ist nicht geeignet fiir dauerhafte Wasser-
belastung und Feuchtrdume. Nach vollstandiger Durchhartung Gber-
streichbar mit geeigneten handelsiiblichen, l6semittelfreien Disper-
sionsfarben. Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlangern

die Durchhartungszeit. Die Farbe muss elastisch genug sein, um auf
einem plasto-elastischen Dichtstoff aufgetragen werden zu kdnnen.
Aufgrund der Vielzahl im Markt erhaltlichen Anstrichsystemen emp-
fehlen wir im Vorfeld entsprechende Vertraglichkeits- und Haftver-
suche. Fur eventuelle Farbveranderungen des Anstriches wird keine
Gewahrleistung ibernommen. Nicht fir Verfugungen an Marmor
und anderen Natursteinen geeignet, da es hier zu Haftungsproble-
men und/oder Verfarbungen kommen kann. Den Dichtstoff nicht
auf bituminésen Untergriinden, Butyl, Isolieranstrichen und Schaum-
stoffen, Weichmacher abgebenden Materialien (z.B. EPDM, APTK,
Neopren, etc.) verwenden. Keine Haftung auf Glas und Metall, PE,
PP und PTFE. Aufgrund der Vielzahl an méglichen Baumaterialien,
und der teils unterschiedlich vorkommenden Beschaffenheit von
Oberflachen und Untergriinden ist es ratsam, auf eventuell kriti-
schen oder unklaren Untergriinden, zuerst einen Haft- bzw. Vertrag-
lichkeitstest durchzufiihren.

Sicherheitsempfehlungen:

Die Ubliche Arbeitshygiene beachten. Bei Hautkontakt Material ent-
fernen und mit Wasser spiilen. Von Kindern fernhalten. Wahrend

der Durchhartungsphase des Dichtstoffes fir eine gute Bellftung
sorgen. Beachten Sie auch die Hinweise auf der Verkaufsverpa-
ckung und das EG-Sicherheitsdatenblatt.
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