DAMPFBREMSBAHN
VARIABEL

PRO

Produktbeschreibung
Der Einsatz der Dampfbremsbahn variabel in Kombination mit den bewahrten
Systemkomponenten ermdéglicht eine Vielzahl von gepriften Systemvarianten fir
den professionellen und luftdichten Dachaufbau. Durch den Materialaufbau wird
eine sehr hohe Stabilitat und ReiBfestigkeit erreicht. Damit ist die Dampfbrems-
bahn variabel auch flr den Einsatz bei Einblasdammungen geeignet.

Einsatzgebiet

Die Dampfbremsbahn variabel ist eine multifunktionale Dampfbremse fir die
Einsatzbereiche Steildach und Flachdach. Je nach Objekt, kann der Einbau von
innen bzw. von auBen (Sanierung) durchgefihrt werden. Feuchtevariable
Dampfbremsbahnen sind nicht geeignet fir den Einsatz bei Gebauden mit einer
dauerhaft erhéhten relativen Luftfeuchte von Gber 60% ( z. B. Wellnessbereiche,
GroBkichen, Schwimmbader)

Verarbeitung

Verarbeitung von Innen

Die Dampfbremsbahn variabel ist groBflachig, mit dem Vlies zur Dammstoffseite
hin, auf der ,warmen” Seite der Warmedammung zu verlegen, auf den Sparren
durch Tackern zu fixieren und mit der Lattung zu befestigen. Die Verlegung ist
spannungsfrei ohne Einwirkung von Zug- und Scherkraften auszufiihren. Die
Verlegung kann sowohl quer als auch parallel zu den Sparren erfolgen. Die
Langsiberlappung ist bis zur gestrichelten Uberlappungslinie (mind. 10 cm)
auszufihren. Seitenliberdeckungen von mindestens 200 mm sind zu beachten.
Vertikale Uberlappungen missen grundséatzlich auf einem Sparren ausgefihrt
werden. Verklebungen bei Uberlappungen, Durchdringungen sowie
Fensteranschlisse sind mit einem geeigneten Produkt (siehe Systemkomponenten)
luftdicht auszufiihren. Anschlisse an bestehende Bauteile werden mit geeigneten
Klebstoffen verklebt. Bei der Verwendung von matten- und plattenférmigen
Dammstoffen sind Zugbelastungen (z. B. durch das Dammstoffgewicht) auf die
Klebebandverbindungen zu erwarten, daher kédnnen zusatzliche Stitzlatten auf
der Uberlappungsverklebung erforderlich sein.

Verarbeitung / Sanierung von auBen

Die Dampfbremsbahn variabel wird, mit dem unbedruckten Vlies zum Sparren hin,
von auBen Uber die Sparren gefiihrt. Uberlappungen und Durchdringungen sind
mit einem geeigneten Klebeband luftdicht zu verkleben. Bei der Verlegung ist
darauf zu achten, dass Langsiiberlappungen bis zur gestrichelten Uberlappungs-
linie (mind. 10 cm) ausgeflhrt werden. Seitentiberdeckungen von mindestens 200
mm sind zu beachten. Die Traufanschliisse werden mittels einem geeigneten
Klebstoff ausgefluihrt (FuBpfette bzw. Mauerwerk), verklebt und mit einer
Anpresslatte mechanisch fixiert. Fir die ordnungsgemaBe Funktion der
Dampfbremse sind der gesamte Dachaufbau und die Anschlisse zu

berlcksichtigen.
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DIN EN 13894:2013
Notifizierte Stelle: 0338 und 1301
Leistungserklarung Nr. LE 10046-002-2045

Breite: 1,50 m
Lange: 50 m

Vertrieb: Hersteller:

Mobau PRO GmbH & Co. KG ALUJET GmbH

Am Sodagraben 4 AhornstraBe 16

50127 Bergheim D-82291 Mammendorf
www.mobau-pro.de www.alujet.de
info@mobau-pro.de info@alujet.de

Brandklasse

Klasse E nach DIN EN 13501-1

Zug- und Dehnungsverhalten langs

>120N /50 mm

Zug- und Dehnungsverhalten quer

>110N /50 mm

Dehnung langs >90 %
Dehnung quer >100 %
WeiterreiBwiderstand langs >100N
WeiterreiBwiderstand quer >100N
Scherwiderstand der Fligenahte KLF
Widerstand gegen StoBbelastung KLF
Wasserdampfdurchlassigkeit (Sd-Wert) 13m(+3/-3)
Wasserdichtheit W1
Dauerhaftigkeit gegen kinstliche Alterung KLF
Dauerhaftigkeit gegen Alkali KLF
Weitere technische Daten

Sd-Wert feuchtevariabel 04-35m

Grammatur

80 g/ m?(+5% / -5%)
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