I Mobau Pro Montageschaum
Sicherheitsdatenblatt

SOUDAL entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Referenz-Nummer: 60828de

Ausgabedatum: 15.05.2018 Uberarbeitungsdatum: 11.01.2021 Version: 4.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : Mobau Pro Montageschaum
Referenz-Nummer : 60828de
Zerstauber : Aerosol

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fur die Allgemeinheit bestimmt
Hauptverwendungskategorie . Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Polyurethan

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20

2300 Turnhout - Belgium
T+3214424231-F +32144265 14
sds@soudal.com - www.Soudal.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer . +32 14 58 45 45 (BIG)
24Std/24Std
Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland BfR Bundesinstitut fiir Max-Dohrn-Str. 8-10 +49 30 184120

Risikobewertung / German Federal 10589 Berlin
Institute for Risk Assessment

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 H334
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Karzinogenitat, Kategorie 2 H351
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, H335
Atemwegsreizung

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2~ H373
Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1 H400
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1 H410

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16
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Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Instabil, explosiv. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten. Extrem entziindbares Aerosol. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann
Sauglinge uber die Muttermilch schadigen. Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. Gesundheitsschadlich bei
Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere
Augenreizung. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann fir Wasserorganismen schadlich
sein, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP) : : : ' '

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefahrliche Inhaltsstoffe . Polymethylenpolyphenylisocyanat
Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entzundbares Aerosol.

H229 - Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.
H335 - Kann die Atemwege reizen.
H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 - Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H410 - Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P405 - Unter Verschluss aufbewahren.
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen iiber 50 °C/122 °F
aussetzen.
P501 - Inhalt/Behalter gemaR den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen
Vorschriften einer Abfallsammelstelle zufiihren.

Zusatzliche Satze : Bei Personen, die bereits fiir Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem
Produkt allergische Reaktionen auslésen.
Bei Asthma, ekzemattsen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschlieBlich
Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden.
Das Produkt bei ungeniigender Liftung nicht verwenden oder Schutzmaske mit geeignetem
Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen.

2.3. Sonstige Gefahren

Das Produkt entspricht nicht den PBT und vPvB Einstufungskriterien

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar
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3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Chloralkane, C14-17, (CAS-Nr.) 85535-85-9 >25-<50 Lact., H362
(EG-Nr.) 287-477-0 Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
(EG Index-Nr.) 602-095-00-X Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
(

REACH-Nr) 01-2119519269-33

Polymethylenpolyphenylisocyanat (CAS-Nr.) 9016-87-9 210-<25 Carc. 2, H351

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
STOT RE 2, H373

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Isobutan 2-Methylpropan
(Treibgas (Aerosol))

CAS-Nr.) 75-28-5 210-<25 Flam. Gas 1, H220
EG-Nr.) 200-857-2 Press. Gas

EG Index-Nr.) 601-004-00-0
REACH-Nr) 01-2119485395-27

—~ ~ o~ o~

Dimethylether
(Treibgas (Aerosol))

CAS-Nr.) 115-10-6 25-<10 Flam. Gas 1A, H220
EG-Nr.) 204-065-8 Press. Gas

EG Index-Nr.) 603-019-00-8
REACH-Nr) 01-2119472128-37

—~ o~ o~

Propan (CAS-Nr.) 74-98-6 25-<10 Flam. Gas 1A, H220
(Treibgas (Aerosol)) (EG-Nr.) 200-827-9 Press. Gas
(EG Index-Nr.) 601-003-00-5

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
Chloralkane, C14-17, (CAS-Nr.) 85535-85-9 (10,25 <C < 20) Aquatic Chronic 4, H413
(EG-Nr.) 287-477-0 (1 =C < 20) Lact., H362
(EG Index-Nr.) 602-095-00-X (1 <C < 20) EUH066
(

REACH-Nr) 01-2119519269-33

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei
unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei unwohlsein
Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder
-ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt . Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-Manahmen nach Verschlucken . Bei unwohisein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann die Atemwege reizen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Reizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung.
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspriihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Extrem entziindbares Aerosol.
Explosionsgefahr . Explosionsgefahr bei Brand. Behéalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Léschanweisungen : Umgebung raumen. Feuer nicht bekdmpfen, wenn es Explosivstoffe erreicht.
Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfille geschultes Personal

NotfallmaBnahmen : Verunreinigten Bereich lften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.
Aerosol, Nebel, Dampf nicht einatmen. Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausristung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristung".

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Produkt fest werden lassen. Das Produkt mechanisch aufnehmen. Verschiitteten
Feststoff/Reste sorgfaltig sammeln. Sammelgut an Hersteller/zustandige Stelle abgeben.
Falls das Produkt in die Kanalisation oder &ffentliche Gewasser gelangt, sind die Behdrden
zu benachrichtigen. Nach der Arbeit Kleidung und Ausrustung reinigen.

Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung : Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise
lesen und verstehen. Personliche Schutzausriistung tragen. Von Hitze, heilRen Oberflachen,
Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprithen. Nicht durchstechen oder
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Kontakt wahrend der Schwangerschaft/ der Stillzeit
vermeiden. Dampf, Aerosol, Nebel nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut beliifteten
Raumen verwenden. Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

HygienemalRnahmen . Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht
aullerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach
Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen. Unter
Verschluss aufbewahren. An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht
verschlossen halten. Kihl halten.

Unvertragliche Produkte . Warmequellen. Ziindquellen. Starke Basen. Starke Sauren.
Maximale Lagerdauer : 1 Jahr
Verpackungsmaterialien : Aerosol.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Dimethylether (115-10-6)
EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Dimethylether

IOEL TWA 1920 mg/m?®

IOEL TWA [ppm] 1000 ppm

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Dimethylether
AGW (OEL TWA) [1] 1900 mg/m?
AGW (OEL TWA) [2] 1000 ppm
Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 8(Il)
Anmerkung DFG;EU
Rechtlicher Bezug TRGS900

Propan (74-98-6)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Propan
AGW (OEL TWA) [1] 1800 mg/m?
AGW (OEL TWA) [2] 1000 ppm
Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 4(11)
Anmerkung DFG
Rechtlicher Bezug TRGS900

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Isobutan
AGW (OEL TWA) [1] 2400 mg/m?
AGW (OEL TWA) [2] 1000 ppm
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Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 4(11)
Anmerkung DFG
Rechtlicher Bezug TRGS900

Chloralkane, C14-17, (85535-85-9)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 47,9 mg/kg KW/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 6,7 mg/m?

DNEL/DMEL (Allgemeinbevdlkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral 0,58 mg/kg KW/Tag
Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 2 mg/m?
Langzeit - systemische Wirkung, dermal 28,75 mg/kg KW/Tag

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (Suflwasser) 1 g/l

PNEC aqua (Meerwasser) 0,2 g/l

PNEC (Sedimente)

PNEC sediment (SiRwasser) 13 mg/kg Trockengewicht

PNEC sediment (Meerwasser) 2,6 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden ‘ 11,9 mg/kg Trockengewicht
PNEC (Oral)

PNEC oral (Sekundarvergiftung) ‘ 10 mg/kg Nahrung

PNEC (STP)

PNEC Klaranlage ‘ 80 mg/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Augenschutz:

Dichtschlielende Schutzbrille

Haut- und Koérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz:

[Bei unzureichender Bellftung] Atemschutz tragen.
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Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Aussehen

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit
(Butylacetat=1)

Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt

Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
Entziindbarkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Dichte

Léslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)
Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

9.2. Sonstige Angaben
VOC-Gehalt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

: Flussig

. Aerosole.

. Variabel.

: Charakteristisch.

. Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfugbar

: Nicht anwendbar

. Keine Daten verfugbar

. Keine Daten verfugbar

. Keine Daten verfugbar

. Keine Daten verfugbar

. Keine Daten verfugbar

: Extrem entziindbares Aerosol.
. Keine Daten verfugbar

. Keine Daten verfugbar

: 0,969 (20°C)

: 969,3 kg/m® (20°C)

: Unléslich.

. Keine Daten verfugbar

. Keine Daten verfugbar

. Keine Daten verfugbar

: Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
. Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfugbar

18,16 — 25,49 % (176.02 g/l - 247.03 g/l)

Polymerisationsgefahr. Reagiert mit (manchen) Sauren/Basen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heien Oberflachen vermeiden. Warme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Sauren. Starke Basen.
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10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft

Dimethylether (115-10-6)
LC50 Inhalation - Ratte [ppm] 164000 ppm (4 Stdn, Ratte, Mannlich, Experimenteller Wert, Inhalation (Gase), 14 Tag(e))

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

LC50 Inhalation - Ratte [ppm] > 800000 ppm (15 Minuten, Ratte, Mannlich / weiblich, Experimenteller Wert, Inhalation
(Gase))

Polymethylenpolyphenylisocyanat (9016-87-9)

LD50 oral Ratte > 10000 mg/kg (Ratte, Literaturstudie, Oral)

LD50 Dermal Kaninchen > 5000 mg/kg (Kaninchen, Literaturstudie, Dermal)

Chloralkane, C14-17, (85535-85-9)

LD50 oral Ratte > 4000 mg/kg Korpergewicht (Ratte, Mannlich / weiblich, Experimenteller Wert, Oral, 14
Tag(e))
LD50 Dermal Kaninchen > 13500 mg/kg Korpergewicht (24 Stdn, Kaninchen, Read-across, Dermal)
LC50 Inhalation - Ratte > 48,17 mg/l air (1 Stdn, Ratte, Read-across, Inhalation (Dampfe))
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzell-Mutagenitat . Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Polymethylenpolyphenylisocyanat (9016-87-9)

IARC-Gruppe 3 - Nicht einstufbar
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Kann die Atemwege reizen.
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Exposition
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

Mobau Pro Montageschaum

Zerstauber Aerosol
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein : Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Nicht schnell abbaubar

Dimethylether (115-10-6)

LC50 - Fisch [1] > 4100 mg/l (NEN 6504, 96 Stdn, Poecilia reticulata, Semistatisches System, StiRwasser,
Experimenteller Wert, Tddlich)

EC50 - Krebstiere [1] > 4400 mg/l (NEN 6501, 48 Stdn, Daphnia magna, Statisches System, StRwasser,
Experimenteller Wert, Todlich)

EC50 96h - Alge [1] 154,9 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, QSAR)

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)
LC50 - Fisch [1] 27,98 mg/l (ECOSAR v1.00, 96 Stdn, Pisces, Siilwasser, QSAR)

EC50 96h - Alge [1] 8,57 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, SuBwasser, QSAR)

Polymethylenpolyphenylisocyanat (9016-87-9)

LC50 - Andere Wasserorganismen [1] > 1000 mg/l (96 Stdn, Literaturstudie)

Chloralkane, C14-17, (85535-85-9)

LC50 - Fisch [1] > 5000 mg/l (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 203, 96 Stdn, Alburnus alburnus,
Statisches System, Brackwasser, Experimenteller Wert, Nominale Konzentration)

EC50 - Krebstiere [1] 0,006 mg/I (OECD 202: Daphnia sp. Akuter Immobilisationstest, 48 Stdn, Daphnia magna,
Statisches System, SiiBwasser, Experimenteller Wert, GLP)

ErC50 Algen > 3,2 mg/l (OECD 201: Algen, Wachstumshemmungstest, 72 Stdn, Pseudokirchneriella
subcapitata, Statisches System, StuRwasser, Experimenteller Wert, GLP)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Dimethylether (115-10-6)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht biologisch abbaubar im Boden. Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser.

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Biologisch abbaubar im Boden. Leicht biologisch abbaubar im Wasser.

Polymethylenpolyphenylisocyanat (9016-87-9)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser.

Chloralkane, C14-17, (85535-85-9)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht leicht biologisch abbaubar im Boden. Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Dimethylether (115-10-6)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 0,1 (Experimenteller Wert)

Bioakkumulationspotenzial Niedriges Potenzial fiir Bioakkumulation (Log Kow < 4).
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Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

1,09 — 2,8 (Experimenteller Wert, 20 °C)

Bioakkumulationspotenzial

Niedriges Potenzial fir Bioakkumulation (Log Kow < 4).

Polymethylenpolyphenylisocyanat (9016-87-9)

BKF - Fisch [1]

1 (Pisces, Literaturstudie)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow)

10,46 (Berechnet, KOWWIN)

Bioakkumulationspotenzial

Niedriges Potenzial fir Bioakkumulation (BCF < 500).

Chloralkane, C14-17, (85535-85-9)

BKF - Fisch [1]

6660 — 9140 I/kg (OECD 305, 35 Tag(e), Oncorhynchus mykiss, Durchflusssystem,
SiRwasser, Experimenteller Wert, Frischgewicht)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

4,7 — 8,3 (Experimenteller Wert, Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 117)

Bioakkumulationspotenzial

GroRes Potenzial fur Bioakkumulation (BCF > 5000).

12.4. Mobilitat im Boden

Dimethylether (115-10-6)

Oberflachenspannung

Keine Daten in der Literatur vorhanden

Okologie - Boden

Nicht anwendbar (Gas).

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Oberflachenspannung

Keine Daten in der Literatur vorhanden

Okologie - Boden

Nicht anwendbar (Gas).

Polymethylenpolyphenylisocyanat (9016-87-9)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Koc)

9,078 — 10,597 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Berechnungswert)

Okologie - Boden

Adsorbiert an den Boden.

Chloralkane, C14-17, (85535-85-9)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Koc)

5 - 5,2 (log Koc, Experimenteller Wert)

Okologie - Boden

Geringes Potenzial fir Mobilitat im Boden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Mobau Pro Montageschaum

Das Produkt entspricht nicht den PBT und vPvB Einstufungskriterien

Komponente

Chloralkane, C14-17, (85535-85-9)

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Polymethylenpolyphenylisocyanat (9016-87-9)

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.
Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.

Dimethylether (115-10-6)

Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.
Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.
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12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ortliche Vorschriften (Abfall)

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlungen fiir Entsorgung ins Abwasser

Zusatzliche Hinweise

Okologie - Abfallstoffe
EAK-Code

. Dieser Stoff und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

. Inhalt/Behalter geman den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen.

. Gefahrlicher Abfall nach Richtlinie 2008/98/EG, wie geéndert durch Verordnung (EU) Nr.
1357/2014 und Verordnung (EU) Nr. 2017/997.

. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

: 08 05 01* - Isocyanatabfalle
16 05 04* - gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlief3lich Halonen)
15 01 10* - Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemaR ADR/IMDG /IATA/ADN/RID /

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer
UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 UN 1950

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

DRUCKGASPACKUNGEN ‘ DRUCKGASPACKUNGEN ‘

Aerosols, flammable

‘ DRUCKGASPACKUNGEN ‘ DRUCKGASPACKUNGEN

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1950 UN 1950 UN 1950 Aerosols, UN 1950 UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN, | DRUCKGASPACKUNGEN, flammable, 2.1, DRUCKGASPACKUNGEN, | DRUCKGASPACKUNGEN,
2.1, (D), 21, ENVIRONMENTALLY 21, 21,
UMWELTGEFAHRDEND | MEERESSCHADSTOFF/U HAZARDOUS UMWELTGEFAHRDEND UMWELTGEFAHRDEND
MWELTGEFAHRDEND
14.3. Transportgefahrenklassen
21 ‘ 2.1 ‘ 2.1 ‘ 21 21

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar ‘

Nicht anwendbar

‘ Nicht anwendbar

‘ Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Ja

Umweltgefahrlich : Ja
Meeresschadstoff : Ja

Umweltgefahrlich : Ja

Umweltgefahrlich : Ja

Umweltgefahrlich : Ja

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)

. 5F

190, 327, 344, 625

Begrenzte Mengen (ADR) ;1L
Freigestellte Mengen (ADR) : EO
Verpackungsanweisungen (ADR) : P207, LP200
Sondervorschriften fir die Verpackung (ADR) . PP87, RR6, L2
Sondervorschriften flr die Zusammenpackung : MP9

(ADR)

Beférderungskategorie (ADR) 12
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Sondervorschriften fur die Beférderung -
Versandstiicke (ADR)

Sondervorschriften fir die Beférderung - Be- und

Entladung, Handhabung (ADR)

Sondervorschriften fir die Beférderung- Betrieb

(ADR)

Tunnelbeschrankungscode (ADR)
Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)

Sondervorschriften fir die Verpackung (IMDG)

EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Stauung und Handhabung (IMDG)
Trennung (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
Max. PCA Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
Max. CAO Nettomenge (IATA)
Sonderbestimmung (IATA)

ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)
Sondervorschriften (ADN)
Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Ausristung erforderlich (ADN)
Luftung (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)
Bahntransport
Klassifizierungscode (RID)
Sonderbestimmung (RID)
Begrenzte Mengen (RID)
Freigestellte Mengen (RID)
Verpackungsanweisungen (RID)

Sondervorschriften fir die Verpackung (RID)
Sondervorschriften fiur die Zusammenpackung

(RID)
Befoérderungskategorie (RID)

Besondere Beférderungsbestimmungen - Pakete

(RID)

Besondere Bestimmungen fiir die Beférderung -

Be-, Entladen und Handhabung (RID)
Expressgut (RID)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)

: EO
. PP, EX, A
. VEO1, VEO4

: V14

: CV9, CV12
. 82

: D

1 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
. P207, LP200

. PP87,L2

. F-D

: S-U

. Keine

. SW1, SW22

. SG69

. EO
: Y203
. 30kgG
;203
: 75kg
;203

150kg

: A145, A167, A802

10L

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

1

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

. EO

: P207, LP200

. PP87,RR6, L2
: MP9

D2
: W14

: CW9, CW12

. CE2
;23

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
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Enthélt keinen REACH-Kandidatenstoff = 0,1 % / SCL

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 Uber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des européischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

VOC-Gehalt 18,16 — 25,49 % (176.02 g/l - 247.03 g/l)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Beschaftigungsbeschrankungen : Beschrankungen gemafl Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten

Beschrankungen gemafR Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten
: WGK 2, Deutlich wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:
Abschnitt Geandertes Element Modifikation Anmerkungen
Geandert Layout
2.2 Geéandert
Abkiirzungen und Akronyme:
ADN Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrallen
ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strale
ATE Schatzwert der akuten Toxizitat
BLV Biologischer Grenzwert
CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer
CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung
DNEL Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung
EC50 Mittlere effektive Konzentration
EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer
EN Europaische Norm
IATA Verband flr den internationalen Lufttransport
IMDG Gefahrgutvorschriften flr den internationalen Seetransport
LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration
LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung
NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung
NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung
NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OEL Arbeitsplatzgrenzwert
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PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter

SDB Sicherheitsdatenblatt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

WGK Wassergefahrdungsklasse

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4

Aerosol 1 Aerosol, Kategorie 1

Aquatic Acute 1 Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 4 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 4

Carc. 2 Karzinogenitat, Kategorie 2

EUHO066

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Gas 1 Entzlindbare Gase, Kategorie 1

Flam. Gas 1A Entziindbare Gase, Kategorie 1A

Lact. Reproduktionstoxizitat, Zusatzkategorie, Wirkungen auf/iiber Laktation

Press. Gas Gase unter Druck

Resp. Sens. 1 Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOTRE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung

H220 Extrem entzlindbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H362 Kann Sauglinge iber die Muttermilch schadigen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

11.01.2021 (Version: 4.0)

DE (Deutsch) 14/15




Mobau Pro Montageschaum

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

‘ H413 ‘ Kann fir Wasserorganismen schéadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Verwendete Einstufung und Verfahren fiir die Erstellung der Einstufung von Gemischen geméaR Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]:
Aerosol 1 H222;H229 Auf der Basis von Priifdaten
Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsmethoden
Eye Irrit. 2 H319 Berechnungsmethoden
Resp. Sens. 1 H334 Berechnungsmethoden
Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden
Carc. 2 H351 Berechnungsmethoden
STOT SE 3 H335 Berechnungsmethoden
STOT RE 2 H373 Berechnungsmethoden
Aquatic Acute 1 H400 Berechnungsmethoden
Aquatic Chronic 1 H410 Berechnungsmethoden

SDB EU (REACH Anhang 1)

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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